ALERTA DE
SLEGURIDAD

por Marcia Gruver
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No importa en que fipo de terreno se encuentre, su seguridad en el camion
comienza por el cinfuron de seguridad.

Elaccidente: Mientras
manejaba un @mién, un
operador perdio el control
cuando retrocedia en un ter-
raplén con pendiente para
volcar una carga de tierra. El
camion comenzo a resbalar
hacia atras y dio al menos
una vuelta completa antes de
detenerse. El operador, que
no estaba usando el cinturén
de seguridad, sufrio lesiones
en la cabezay en el torso

y fue sacado del lugar en estado
critico.

Conclusion: La necesidad del
cinturén de seguridad no necesita
explicacion, y sin embargo, algu-
nos todavia se resisten a usarlo
pese arepetidos accidentes como
éste. Una compania de construc-
cion tiene esta regla: Si estds en el
asiento del camion, debes usar el
cinturén. Si no lo haces, se te apli-
card una multa.

Pero la seguridad en el camion
comienza aun antes de colocarse
el cinturén. Primero, asegurese de
hacer una inspeccion en torno al
vehiculo para verificar que todo
esté en buenas condiciones. Asi
advertira no sélo cosas como luces
traseras quemadas, sino que tam-
bién vera si hay otros trabajadores

alrededor del camioén. Una cosa tan

simple como ésta hubiera evitado
una tragedia que sucedi6 en 2006,
cuando un empleado de una com-
pania de excavaciones no se dio
cuenta de que el propietario de

la compania estaba ajustando los
frenos del eje central del camién
volquete. Pensando que estaba
despejado, el empleado se subid
ala cabina, dio marcha atras con
elcamién, y causé la muerte de su
empleador.

Otro aspecto que también
influy6 en el accidente fue no
determinar bien la pendiente y las
condiciones del terreno apropiadas
para volcar la carga. Los operadores
necesitan estar atentos a los acan-
tilados, las excavaciones y los vol-
adizos, y al prepararse para volcar

la carga, deben ubicar sus
maquinas lo mas derechasy
niveladas posible. Detenga
elcamiény ponga la maquina
en neutro. Coloque el freno
de mano/estacionamiento.
Su maquina debe estar
detenida antes de levantar
elvolguete. Nunca man-
tenga el volquete levantado
mas tiempo de lo necesario.
Nunca mueva el volante si
elvolquete esta levantado
con una carga a ras, dado que esto
podria hacer volcar la maquina.
Antes de salir del area de descarga,
asegurese de bajar por completo el
volquete.

Conduzca a una velocidad
segura, y esté atento a la distancia
requerida para detenerse cuando
esté cargada. Prevea el rango de
cambios que necesita para tener
un control completo de la maquina.
Antes de que comience una pen-
diente cuesta abajo, seleccione
un cambio adecuado. Reduzca la
velocidad hasta enganchar el cam-
bio seleccionado. Una buena prac-
tica es seleccionar elmismo rango
de cambios para desplazarse por la
pendiente hacia abajo que el que
se selecciona para subir la pendi-
ente. EW
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LainformaciénparaestaAlertade Seguridadfueobtenida  AEM).Tiene Gnicamente finesinformativos. Para solicitar
dereportajes noticiososy delaAsociacion de Fabricantes
deMagquinaria(Association of Equipment Manufacturers,

el"Manual de seguridad paracamionesvolquete fuerade
carretera”de la AEM, ingrese a www.aem org.




