ALERTA DE
SLEGURIDAD

por Barbara Cox

Mas que mil palabras

Conocer estas advertencias comunes de seguridad
en maquinarias puede salvar su vida.

Se dice que una imagen vale mas
que mil palabras, pero las adver-
tencias adheridas a los equipos de
construccion valen mas que eso: le
pueden salvar la vida. Cruciales para
evitar heridas o incluso la muerte,
prestar atencion a estos recordato-
rios de prevencion, que a menudo
son pasados por alto, exige poco
tiempo y esfuerzo.

Los siguientes graficos de seguri-
dad son ofrecidos por la Association
of Equipment Manufacturers.

Utilice siempre todo el
Q equipo de proteccion
personal necesario para

' el trabajo, que incluye
casco, gafas de pro-

teccion o proteccion para la cara,
guantes y calzado de seguridad.

Sea precavido al
trabajar con liqui-
dos de alta presion.
Los fluidos hidrau-
licos bajo presion
pueden penetrar la
piel y los ojos provocando lesiones
graves, ceguera o muerte. Gire toda
la direccién hidraulica y otros con-
troles para liberar la presion del
sistema después de apagatlo.

Antes de una excavacion llame
siempre al 811 para verificar si exis-

La informacién para esta Alerta de Seguridad fue
obtenida de los Manuales de Seguridad para personal de

ten posibles servicios
publicos subterraneos

% en el area, tales como
) gas natural, agua o
¥ 811 tubos de desagie.
Verifique que tiene
espacio libre por
encima y no se
acerque a las lineas
eléctricas con nin-
guna parte de su maquina a menos
que haya tomado todas las pre-
cauciones de seguridad locales,
estatales y federales establecidas
por la OSHA. Podria electrocutar-
se al acercarse o tocar cables de
energia aéreos o subterraneos.

- o

Evite en lo posible

viajes cruzados en

pendientes, ope-

rando las maqui-

nas hacia arriba

y hacia abajo de
ellas. Si su maquina esta equipada
con sistema antivuelco (ROPS), use
siempre el cinturén de seguridad y
tenga cuidado al subir y bajar pen-
dientes empinadas. También evite
operar equipos demasiado cerca
de salientes, pozos y cunetas. Si
esta a punto de volcar, deténgase
de inmediato y salga de la maquina
luego de activar el freno de estacio-
namiento.

Asegurese de que
los trabajadores
° l mantengan una dis-
IHI aquellos que operan
una retroexcavadora,
con brazo de carga o cucharén. No
permita que nadie ingrese en el

tancia segura de
una pala mecanica u otra maquina
areadegirodela pala.

— Nunca ingrese ni
4 permita a nadie

1 < ingresar al area
giratoria de una
excavadora. Se
puede producir
la muerte o una lesién grave si la
excavadora aprisiona o aplasta el
cuerpo de una persona. Antes de
operar la maquina, verifique que
no haya obstrucciones y asegurese
de tener espacio libre suficiente
para retroceder.

piezas giratorias y
sorios que puedan quedar atrapa-
lesiones graves en pies o piernas,

® Manténgase lejos

de componentes y

@ moviles y no utilice

W opa suelta ni acce-

dos en el equipo. Pueden ocurrir

embrollos y enredos causantes de

tal como vemos aqui con una zanja-
dora. EWN

operaciony mantenimientode la Association of Equipment
Manufacturers. Tiene Gnicamente fines informativos.




